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1. Informacje ogéine

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone na zlecenie EcoJura Sp. z 0.0.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podiozu projektowane] elektrowni fotowoltaicznej
zlokalizowanego na temie oczyszczaini RPWK Chrzandw miasto Chrzanéw, powiat
chrzanowski, wojewddziwo malopolskie.

Zakres prac gectechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonane w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawcs.

Opracowanie  sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badaft znajduje sie w Chrzanowie na terenie oczyszczalni. Teren objety
badaniami jest stosunkowo plaski.

Miejsca badan wylyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw stalych. Lokalizacja i ilosé otwordw uzgodniono z
Zamawiajgcym i zostala graficznie przedstawiona na zatgezniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory badawcze zlikwidowano
bezposrednic po wykonaniu urobkiem, ubijajgc go warstwowo, starajgc sie zachowaé
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonanc 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m wraz z
oceng warunkéw wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercenn otworow
prowadzone systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Podczas prac terenowych okreslano wartosci stopnia plastycznosci | gruntéw spoistych
w oparciu o metode waleczkowania, a wyniki przeprowadzonych badan uzupeiniono za
pomocg penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,Penetrometr Weiskowy PW-1,
Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymatosc gruntow spoistych na $ciskanie jednoosiowe. Whyniki uzyskane w trakcie badan
sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci 1. od oporu weiskania g
w przedziale od 50 do 350 kPa wartosci g..

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworéw badawczych
- zaf. nr 3.1-3.2 i modeiu geologicznego w formie przekroju geotechnicznego - zat. nr 4.
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3. Warunki geoiogiczne

Podtoze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedowych — plejstoceriskich
piaskow i zwiréw akumulacji lodowcowei.

Na powierzchni wystepuje warstwa niebudowlanych o migzszosci stwierdzonej
wierceniami 2,8 m.

4. Warunki hydrogeoiogiczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntdéw wystepujacych w podiozu, nalezy
stwierdzi€, iz cieki powierzchniowe w rejonie badar drenujg przylegte obszary, jednak teren
badari zbudowany z gruntéw siabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi w bezposrednim
kontakcie hydraulicznym.

W zadnym z wykonanych otwordw nie stwierdzono wystepowania zwierciadla wod
podziemnych ani saczer. Ze wzgledu jednak, Ze badania zostaty wykonane w okresie
bezdeszczowym w wypadku zwigkszonych opadow lub tez roztopdw mozna sie spodziewaé
ickalnych sgczen miedzy warstwami.

5. Warunki geotechniczne

Wystepujace w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujgc jako kryterium podziatu: geneze, wyksztalcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakierystyke gruntdéw sporzgdzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1 : Zasady ogoine i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeéé 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego. Metoda bezposrednig A zostaly oznaczone parametry wiodgce, tj. wartosci
stopnia plastycznosci I, (na podstawie badar: laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spéjnosé. Natomiast gestosé objetoéciows | edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej dia
czgsci warstw geotechnicznych ustalono za pomoca zwigzkéw korelacyjnych (metoda B).

Na podstawie analizy wynikéw badan wydzielono nastepujace warstwy:
Warstwa | — nasypy niebudowlane

Warstwa | - sredniozageszezone piaski drobne o stopniu zageszczenia [p=0,40
charakteryzujgce sie korzystnymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

Badania geclogiczne gruntL, fel. 513-802-168
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o parametrach:

Numer warstwy i |
Stan -stopien plastycznosci = -
gruntu: - stopien zageszczenia = 0,40
Gestosé objetosciowa [T/m?] - 1,65-1,90
Kat tarcia wewnetrznego [°] - 29,9
Spojnosc [kpa] - E
Modut pierwotnego odksztaicenia gruntu —

Eo [MPa] ' es
Endometryczny modut scisliwosci pierwotnej ._ _—

~ Mo [MPa] ’

Dia nasypéw niebudowlanych nie wyznaczano parametrow, ze wzgledu na ich duzg
niejednorodnosd.

Przedstawione wartosci parametrow s wartosciami  &rednimi i przy daiszych
obliczeniach nalezy stosowaé wspélczynnik materiatowy rowny 0.9 lub 1,1 i przyjmowaé
wartosci mniej korzystne.

8. Whnioski i zalecenia

1. Przedmiotem opracowania bylo rozpoznanie budowy geologicznej oraz
okreslenie warunkow gruntowo-wodnych terenu dziatki.

2. Zostaty wykonane 2 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 2 warstwy geotechniczne.
Stwierdzono wystepowanie gruntow niespoistych W stanie
§redniozageszczonym.

4. W zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym.

5. Prace w wykopie i jego odbiér powinien odbyé sie pod nadzorem uprawnionego
geologa.

6. Wykonywanie wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzic przy
bezdeszczowej pogodzie.

7. Betonowanie fundamentu dokonaé natychmiast po wykonaniu wykopu.

8. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

9. Podioze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

10. Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Badania geologiczne gruntu, fel. 513-802-168
WY geoniec i e-maif: geoniec@amail.com 8
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11. Nawiercone grunty warstwy Il sg gruntami nosnymi.

12. Nie stwierdzono wysigpowania niekorzystnych warunkow geodynamicznych.

13. Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla
srodowiska naturainego.

14. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie
wigzac z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym
na przekroju uktadem warstw.

Badania geologiczne gruntu, fel. 515-802-168
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Przekrdj geotechniczny

Otwor badawczy
DBIEKT: Projektowana elektrownia fotowoltaiczna
N OPRACOWANIE: Geotechniczne warunki posadowienia
NAZWA MAPY: Mapa dokumentacyjna
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Skala 1:10000

GEONIEC ™ 2 {::% Lokalizacja wiercen

OBIEKT: Projekiowana slekirownia fotowoltaiczna
OPRACOWANIE: Opinia geotechniczna

NAZWA MAPY: Mapa topograficzna
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bt KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT1

ZatNr. 3.1

Wiertnica: sijkelkamp

Miejscowosc: Chrzanow
Powiat: chrzanowski
Wojewddziwe: malopolskie

Obiekt: Elekirowania fotwoltaiczna
Zlecenicdawea: Ecodura Sp. z 0.0,
Dozor geol.: mgr inz. K. Potoniec

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.00m

Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2019-02
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GEONIEC ! KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.2

’ Profil numer OT 2 Wiertnica: eijkelkamp
Miejscowosé: Chrzanow Obiekt: Elektrowania fotwoltaiczna System wiercenia: Recznie
Powiat chrzanowski Zlecenicdawca: EcoJura Sp. z 0.0.
Wojewddziwo: matopolskie Dozar geol.: mgr inz. K. Potoniec Rzgdna: 0.00 m
Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2019-02
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