
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Strzelniczej w Trzebini. Prace zostaną wykonane metodą bezwykopową -
przewiertem sterowanym z zastosowaniem rur PE 100 SDR 17 RC dwuwarstwowych  o średnicy DN 90 sieć l=168,60 mb oraz PE DN 160
SDR 17 L=14,40m jako rura ochronna. Zakres opracowania obejmuje również przełaczenie 1x przyłacza DN 40, właczenie do istniejacej sieci
DN 100 oraz przełaczenie istniejacego wodociągu dn 63, zabudowę hydrantu nadziemnego DN 80. Roboty ziemne przewidziano w miejscach
komór przewiertowych, przełaczeń sieci i przyłaczy.
Połączenia rur PE metodą doczołową i elektrooporową z zastosowaniem kształtek SDR 11.
Roboty odtworzeniowe w miejscach wykopów należy odtworzyć przez humusowanie.
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. STRZELNICZA W TRZEBINI
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w

terenie równinnym
km

168,6/1000 km 0,169
 

RAZEM 0,169
2

d.1
KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm

za pomocą spycharek
m2

200 m2 200,000
 

RAZEM 200,000
2 Roboty ziemne
3

d.2
KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścia-

nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydoby-
ciem urobku

m3

2*1*1,6*3 m3 9,600
RAZEM 9,600

4
d.2

KNNR 1 0210-03 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami
podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

2*2*1,6*7*0,8 m3 35,840
RAZEM 35,840

5
d.2

KNNR 1 0307-02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydoby-
ciem urobku

m3

2*1,6*7*0,2 m3 4,480
RAZEM 4,480

6
d.2

KNNR 1 0313-01 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunko-
wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
kości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*4*1,6*7 m2 89,600
RAZEM 89,600

3 Roboty montażowe
7

d.3 wycena indywidual-
na

Przewiert sterowany rurami PE 100 RC DN 90 SDR 17 wraz z mate-
riałem i robotami towarzyszącymi

m

168,6-14,4-3,3 m 150,900
RAZEM 150,900

8
d.3 wycena indywidual-

na

Przewiert sterowany rurami PE 100 DN 160 SDR 17 wraz z materia-
łem i robotami towarzyszącymi - rura ochronna

m

14,4 m 14,400
RAZEM 14,400

9
d.3

KNNR 4 1209-01 Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 90 mm w
rurach ochronnych

m

14,4 m 14,400
RAZEM 14,400

10
d.3

KNNR 4 1009-03 z.
sz.3.9. 9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

m

3,3 m 3,300
RAZEM 3,300

11
d.3

KNNR 4 1010-03 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

14 złącz. 14,000
RAZEM 14,000

12
d.3

KNNR 4 1411-01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

7*2*2*0,15 m3 4,200
RAZEM 4,200

13
d.3

KNNR 4 1114-03 Trójniki kołnierzowe DN 100/90 mm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.3

KNNR 4 1014-02 z.
sz.3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.
80 mm - wykopy umocnione - KOLANO DN 80/90

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.3

KNNR 4 1014-02 z.
sz.3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.
80 mm - wykopy umocnione - REDUKCJA DN 80/50

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNNR 4 1014-01 z.
sz.3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.
50 mm - wykopy umocnione - łacznik RK DN 50

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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17
d.3

KNNR 4 1014-02 z.
sz.3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.
80 mm - wykopy umocnione - kołnierz pełny zaślepiający

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.3

KNNR 4 1014-03 z.
sz.3.9. 9912-10 

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - wykopy
umocnione - łacznik RK DN 100

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.3

KNNR 4 1119-03 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm zlogo RPWiK z podwój-
nym zamknięciem

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.3

KNNR 4 1105-02 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.3

KNNR 4 1012-01 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny
kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

22
d.3

KNNR 4 1011-03 z.
sz.3.9. 9912-9 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90
mm - wykopy umocnione

złącz.

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.3

KNNR 11 0306-01 Nawiertki NWZ DN 90/2" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.3

KNNR 4 1011-03 z.
sz.3.9. 9912-9 
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90
mm - wykopy umocnione- TRÓJNIk PE 90

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.3

KNNR 4 1011-03 z.
sz.3.9. 9912-9 
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90
mm - wykopy umocnione - KOLANO PE DN 90

złącz.

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3

KNNR 4 1012-01 z.
sz.3.9. 9912-10 
analogia

Montaż połączeń zgrzewano-gwintowanych - przejście PE/stal DN
40/2" - wykopy umocnione

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3 wycena indywidual-

na

Przełączenie istniejących przyłaczy DN 40 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3 wycena indywidual-

na

Właczenia/przełaczenia do istniejących rurociągów kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

29
d.3

KNNR 11 0501-05 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

7*4*0,29 m3 8,120
RAZEM 8,120

30
d.3

KNR 2-28 0315-01 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

31
d.3

KNNR 4 1606-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS,
PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -1
prób.

2 200m -1
prób.

2,000

RAZEM 2,000
32
d.3

KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.200m

2 odc.200m 2,000
RAZEM 2,000

33
d.3

KNNR 4 1612-01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150
mm

odc.200m

2 odc.200m 2,000
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RAZEM 2,000
4 Roboty ziemne - zasyp

34
d.4

KNNR 1 0318-02 Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m
i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV

m3

poz.3+poz.4+poz.5-poz.12-poz.29 m3 37,600
RAZEM 37,600

35
d.4

KNNR 1 0408-02 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mecha-
nicznymi

m3

poz.34 m3 37,600
RAZEM 37,600

36
d.4

KNNR 1 0206-02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.
25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi

m3

poz.12+poz.29 m3 12,320
RAZEM 12,320

37
d.4

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
IV) ponad 1 km
Krotność = 10

m3

poz.36 m3 12,320
RAZEM 12,320

38
d.4 wycena indywidual-

na

Koszt składowania/zagospodarowania ziemi na składowisku m3

poz.36 m3 12,320
RAZEM 12,320

5 Roboty odtworzeniowe
39
d.5

KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm.

m2

poz.2 m2 200,000
RAZEM 200,000

40
d.5

KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm hu-
musu.
Krotność = 10

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000
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