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BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004D864)

Data opracowania:

2018-05-18

Przedmiar robót

Wodociąg ul.Kościelna w Chrzanowie

Budowa: Budowa sieci wodociągowej ul.Kościelna w Chrzanowie

Lokalizacja: Województwo: Małopolskie, Powiat: Chrzanowski, Gmina: Chrzanów, Miejscowość: 
Chrzanów, Ulica: Kościelna
Działki: 4675, 4678/9, 4678/26, 4678/25, 312/3, 901/4, 285/247, 285/246, 4678/28, 
4678/27,4678/29, 4678/2
Jednostka ewidencyjna: 120303_4, Chrzanów-miasto, Obręb: nr 0002 Kościelec

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
UL. JAGIELLOŃSKA 8, 32-500 CHRZANÓW
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Budowa sieci wodociągowej  ul. Kościelna w Chrzanowie
1. OPIS OGÓLNY
Niniejsze opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej PE100 PN10 DN160 RC w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Kościelna w Chrzanowie.
Działki: 4675, 4678/9, 4678/26, 4678/25, 312/3, 901/4, 285/247, 285/246, 4678/28, 4678/27,4678/29, 4678/2
Jednostka ewidencyjna: 120303_4, Chrzanów-miasto, Obręb: nr 0002 Kościelec
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej z rur PE100 RC
DN160 PN10 o długości 486,0 m, od włączenia do istniejącej sieci stalowej DN150
w skrzyżowaniu ul. Kościelnej oraz Pogorskiej do zakończenia budowy – skrzyżowanie
z ul. Armii Krajowej. Podczas prac należy wykonać przebudowę przyłączy poza pas
nawierzchni asfaltowej drogi wraz z przełączeniem do budowanej sieci. Przebudowane
zostaną przyłącza  SDR11 RC DN63, 40 o łącznej długości 67 m oraz SDR17 RC DN160, 110 o
długości 45,0 m
Prace podzielono na etapy:
˙ I etap- wykonanie wykopów otwartych punktowych
˙ II etap – ułożenie rurociągu z uwzględnieniem usytuowania istniejącego uzbrojenia
i przebiegu infrastruktury obcej.
˙ III etap – wykonanie przełączeń sieci, montaż uzbrojenia,
˙ IV etap - zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami, odnowienie
nawierzchni utwardzonej.
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Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wodociąg ul.Kościelna w Chrzanowie

1 Grupa Roboty przygotowawcze

1.1 Element Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 201/122/1 Analogia - Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny

Wyliczenie ilości robót:

8,82+33*0,15+340,95 354,720000

RAZEM: 354,720000 m3 355

1.1.2 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rurociągów w terenie
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

0,486+0,067+0,045 0,598000

RAZEM: 0,598000 km 0,5980

2 Grupa Roboty rozbiórkowe, ziemne

2.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe

2.1.1 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

20*2,15*4 172,000000

RAZEM: 172,000000 m 172

2.1.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92

2.1.3 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92

2.1.4 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem  - do ponownego wbudowania 50%

Wyliczenie ilości robót:

1,2*9*2,5 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

2.1.5 KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - do ponownego wbudowania m 9

2.1.6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

9*0,2*0,15 0,270000

RAZEM: 0,270000 m3 0,270

2.1.7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

92*0,15 13,800000

27.000*0,5*0,06 0,810000

0.270 0,270000

RAZEM: 14,880000 m3 14,880

2.1.8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy 
następny 1˙km
Krotność=12

Wyliczenie ilości robót:

14.880 14,880000

RAZEM: 14,880000 m3 14,880

2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Przyjęcie gruzu  bitumicznego na wysypisko

Wyliczenie ilości robót:

14.880*1,6 23,808000

RAZEM: 23,808000 t 23,808
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2.2 Element Kody CPV: 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
Prace ziemne

2.2.1 KNR 201/301/2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, kategoria gruntu III - ręczne wykopy kontrolne przy istniejącym uzbrojeniu

Wyliczenie ilości robót:

prąd, telefon, internet 7*0,6*2,1*1 8,820000

RAZEM: 8,820000 m3 8,82

2.2.2 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
Krotność=23

Wyliczenie ilości robót:

8.82 8,820000

RAZEM: 8,820000 m3 8,820

2.2.3 KNR 201/125/2 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 
15˙cm, z przerzutem, humus z darnią

Wyliczenie ilości robót:

1,1*30 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

2.2.4 KNR 201/206/4 
(2)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 
5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

komory 37*2*2*1,6 236,800000

-8.82 -8,820000

wykopy liniowe 67*1,1*1,6 117,920000

humus -33.000*0,15 -4,950000

RAZEM: 340,950000 m3 340,95

2.2.5 KNR 201/214/4 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=23

Wyliczenie ilości robót:

340.95 340,950000

RAZEM: 340,950000 m3 340,950

2.2.6 Kalkulacja 
indywidualna

Przyjęcie ziemi na wysypisko

Wyliczenie ilości robót:

8.82*1,1+340.95*1,1 384,747000

RAZEM: 384,747000 t 384,747

2.2.7 KNR 201/322/7 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia ażurowe, głębokość 
do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

37*8*1,6+67*1,6*2 688,000000

RAZEM: 688,000000 m2 688,0

2.2.8 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie  wykopów barierkami
kpl 1

3 Grupa Roboty montażowe

3.1 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Rurociągi

3.1.1 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*2*37+67*1,1 221,700000

RAZEM: 221,700000 m2 222

3.1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Przewiert sterowany rura PE100 DN160x9,5 SDR-17 RC wraz z wykonaniem 
zgrzewów, linką lokalizacyjną oraz komorami technologicznymi

Wyliczenie ilości robót:

486-25 461,000000

RAZEM: 461,000000 m 461,0

3.1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Przewiert sterowany rura PE100 DN225 wraz z wykonaniem zgrzewów, linką 
lokalizacyjną oraz komorami technologicznymi - rura osłonowa m 25

3.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Przewiert sterowany rura PE100 DN63 wraz z wykonaniem zgrzewów, linką 
lokalizacyjną oraz komorami technologicznymi - rura osłonowa m 4

3.1.5 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙100-300˙mm - 
rura PE100 DN160x9,5 SDR-17 RC m 25

3.1.6 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙100-300˙mm - 
rura PE100 DN40x3,7 SDR-11 RC m 4

3.1.7 KNNR 4/1009/7 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm  PE100 
DN160x9,5 SDR-17 RC m 32
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3.1.8 KNNR 4/1009/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm  PE100 DN110
SDR-17 RC m 13

3.1.9 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm  PE100 
DN63x5,8 SDR-11 RC m 8

3.1.10 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm PE100 
DN40x3,7 SDR-11 RC

Wyliczenie ilości robót:

59-4 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55

3.1.11 KNNR 4/1010/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 160˙mm, z agregatem złącze 20

3.1.12 KNRW 
218/212/3 (2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi˙150˙mm kpl 13

3.1.13 KNRW 
218/212/2 (2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi˙100˙mm kpl 2

3.1.14 KNR 228/313/3 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi˙160˙mm NWZ DN120/2" kpl 13

3.1.15 KNR 228/305/1 
(3)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙63˙mm, łącznik uniwersalny
szt 13

3.1.16 KNNR 4/1012/1 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych, Fi˙40˙mm, PE , przejścia PE/Stal DN40 szt 13

3.1.17 KNR 228/305/3 
(3)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙110˙mm, redukcja GJS 2"/40
szt 13

3.1.18 KNR 228/305/5 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙225˙mm, trójnik PE DN 400/160
szt 1

3.1.19 KNR 228/305/4 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, trójnik PE DN 160/160
szt 1

3.1.20 KNR 228/305/4 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, trójnik PE DN 160/160
szt 1

3.1.21 KNR 228/305/4 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, trójnik PE DN 160/110
szt 1

3.1.22 KNR 228/305/4 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, trójnik PE DN 160/80
szt 1

3.1.23 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm trójnik GJS DN 150/150 szt 3

3.1.24 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm trójnik GJS DN 150/100 szt 1

3.1.25 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm trójnik GJS DN 150/80 szt 3

3.1.26 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm trójnik GJS DN 150/50 szt 1

3.1.27 KNNR 4/1014/9 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙400˙mm łącznik GJS+E R-K 
DN400 szt 2

3.1.28 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm łącznik GJS+E R-K 
DN150 szt 7

3.1.29 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm łącznik GJS+E R-K 
DN100 szt 2

3.1.30 KNR 228/305/4 
(5)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙160˙mm, łuki 45°
szt 13

3.1.31 KNR 228/305/3 
(5)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi˙110˙mm, łuki 45°
szt 5

3.1.32 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe, nadziemne Fi˙80˙mm z zasuwą DN 80 kpl 3

3.1.33 KNNR 4/1115/1 Odpowietrzenie sieci wodociągowych w komorach, odpowietrzenie rurociągu kpl 1

3.1.34 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - zawór zwrotny kulowy 
DN150 szt 1

3.1.35 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm - Kołnierz ślepy DN150 szt 8

3.1.36 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż: komora PP/PE DN1500 + stożek odciążający - wyposażona w drabinkę 
ze stali
nierdzewnej, właz żeliwny D400 zamykany na dwa rygle, bez wentylacji, waga 
min.80 kg,
średnica 680 mm, zagwarantowania szczelności, wkładka tłumiąca PUR kpl 1

3.1.37 KNRW 
219/306/8 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙160 mm, PE Arot A 160 PS

Wyliczenie ilości robót:

7*2,1 14,700000

RAZEM: 14,700000 m 15

3.1.38 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
Krotność=2 odcinek 3

3.1.39 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
Krotność=2 odcinek 3

3.1.40 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 
PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm
Krotność=2 próba 3

3.1.41 Kalkulacja 
indywidualna

Przełączenie istniejących przyłączy
kpl 13

3.1.42 Kalkulacja 
indywidualna

Włączenia do istniejącego rurociągu stal DN 150
szt 1
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3.1.43 Kalkulacja 
indywidualna

Przełączenie sieci  stal DN 100
szt 1

3.1.44 Kalkulacja 
indywidualna

Przełączenie sieci  stal DN 150
szt 2

3.1.45 Kalkulacja 
indywidualna

Przełączenie sieci  PE DN 100
szt 1

3.1.46 Kalkulacja 
indywidualna

Przełączenie sieci  PE DN 150
szt 1

3.1.47 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,3*222 66,600000

RAZEM: 66,600000 m3 66,600

3.1.48 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl 38

3.1.49 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu wodociągoweg ułożonego w ziemi - uzupełnienie w
wykopach

Wyliczenie ilości robót:

37*2+67 141,000000

RAZEM: 141,000000 m 141

3.1.50 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm do Is=1,0 - ziemia dowieziona

Wyliczenie ilości robót:

340.950-(222*0,4)+8.82 260,970000

RAZEM: 260,970000 m3 260,970

4 Grupa Prace odtworzeniowe

4.1 Element Trawnik

4.1.1 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - humus z 
odzysku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

33.000*0,15 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3 4,950

4.1.2 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

33.000 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

4.2 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Nawierzchnie asfaltowe

4.2.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,0

4.2.2 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

92.0 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92

4.2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

92.0 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92

4.2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

92.0 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,000

4.2.5 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
warstwa wiążąca o grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92
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4.2.6 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy
Krotność=-1

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92

4.2.7 KNNRW 
10/2404/9

Wzmocnienie podłoża, geowłoknina

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,000

4.2.8 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
warstwa ścieralna o grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92

4.2.9 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,000

4.3 Element Chodniki

4.3.1 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0.270 0,270000

RAZEM: 0,270000 m3 0,270

4.3.2 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej -
krawężnik z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

4.3.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

4.3.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

4.3.5 KNR 231/511/1 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
piaskowej, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000


