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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /STWiOR/.

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru
Robét dla wykonania zadania pn. ,, Budowy sieci wodociggowej ul. Koscielna w
Chrzanowie ™.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR

W ul. Koscielnej zostanie utozony rurocigg PE RC PN10 DN 150 wykonany
metoda bezwykopowg. W szczego6lnosci zakres robot obejmuje:

» Wykonanie metoda bezwykopowa sieci wodociagowej z rur PE100 PN10 RC
DN 150 SDR 11 dwuwarstwowych RC,
« Wilaczenia do istniejacej sieci DN150 Stal, poprzez trojnik GJS DN 150, oraz
taczniki RK
» Zabudowa ksztaltek PE DN 150, 110, 90, 63, 40;
» Lgczenie rur metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowo.
= Zabudowa 1acznikow rurowych i rurowo-kotnierzowych z zabezpieczeniem
przeciw wysunieciu,
» Zabudowa skrzynek zasuwowych; UWAGA: odleglos¢ pomiedzy gora kaptura
obudowy (Ybem pod klucz) a deklem skrzynki min. 15 cm
« Zasyp wykopu gruntem dobrze zageszczalnym, odtworzenie zniszczonych
konstrukcji drogi oraz odbudowa chodnikow oraz poboczy,
« Zabezpieczenie urzadzen obcych zlokalizowanych w wykopach kontrolnych,
» Wykonanie proby szczelnosci oraz dezynfekcji rurociggu z uzyskaniem
pozytywnych wynikéw z badania przydatnosci wody do celow spozywczych.
= Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robdt zgodnie z projektem
zmiany organizacji ruchu w pasie drogi;
» Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen i pomiardw.
Trasa sieci przebiega w poboczu oraz terenach zielonych. Prace beda prowadzone w
gruncie nawodnionym, nalezy przewidzie¢ odwadnianie wykopow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odebranie oznakowania przez przedstawicieli
odpowiednich instytucji.
Prace przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia zgodnie 2z warunkami podanymi
w uzgodnieniach branzowych.
Odbudowa zniszczonych chodnikdéw i wjazdow.
e Zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym (wymiana gruntu),
Prace przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé pod
nadzorem uzytkownikdw uzbrojenia zgodnie 2z warunkami podanymi
w uzgodnieniach branzowych.
Wykonanie niezbednych préb, sprawdzen i pomiaréw (badanie zageszczenia zasypu
(Is 1,0) oraz nosnosci podbudowy (ME2 [MPa] — 120)
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2. MATERIALY

Podstawowe materiaty stosowane do wykonania sieci wodociagowej to:

® & & o ¢ o & ¢ ©® © @ © © © @ @ © o o & o © © © e @ © o © © e @

Rura PE100 DN150 SDR-11 RC L=518,0m
Rura PE100 DN110 SDR-11 RC L=13,0m
Rura PE100 DN63 SDR-11 RC L=8,0m
Rura PE100 DN40 SDR-11 (do przetgczen) L=59,0m
R.O. PE100 DN225 L=25,0m
R.O. PE100 DN63 L=4,0m
Zasuwa sieciowa DN150 szt. 13,
Zasuwa sieciowa DN100 szt. 2,
Nawiertka NWZ DN160/2’ szt. 13,
Yaczniki uniwersalne szt: 13,
Przejscia PE/Stal DN40 szt; 13,
Redukcja GIS 2°/40 szt 13,
Trojnik PE DN400/160 szt 1
Trojnik PE DN160/160 szt. 1,
Trojnik PE DN160/160 szt. 1,
Tréjnik PE DN160/110 szt. 1,
Trojnik PE DN160/80 szt. 1,
Trojnik GJS DN150/150 szt, 3,
Tréjnik GJS DN150/100 szt. 1,
Tréjnik GIS DN150/80 szt. 3,
Tréjnik GJS DN150/50 szh 1,
Facznik GIS+E R-K DN400 szt. 2,
¥ acznik GJS+E R-K DN150 szh. ¥
}.3cznik GIS+E R-K DN100 szt. 2,
Fuk PE DN160 szt. 13,
Luk PE DN110 57t 3
Tuleja kotnierzowa DN400 szt. 2,
Tuleja kolnierzowa DN150 szt. 20,
Tuleja kolnierzowa DN100 szt. 3,
Tuleja kolnierzowa DN8O szt 1,
Hydrant DN80 wraz z zasuwa DN80 kpl. 4,
Zespol odpowietrzajgco-napowietrzajacy DN50 +zasuwa DN50+ kolano stopowe GJS DN50
kpl. 1,
Zawor zwrotny kulowy DN150 szt. 1,
Kotnierz slepy DN150 szt. 8
Obudowa do zasuw sieciowych, domowych i hydrantowych (sieciowe ze wskaznikiem
otwarcia), skrzynki zasuwowe - 38 szt.
Tabliczki lokalizacyjne: sieciowe, domowe, hydrantowe - 38 szt.

Komora PP/PE DN1500 + stozek odcigzajacy - wyposazona w drabinke ze stali nierdzewnej,
wlaz zeliwny D400 zamykany na dwa rygle, bez wentylacji, waga min.80 kg, $rednica 680

mm, zagwarantowania szczelno$ci, wkladka thumigca PUR.

Kolana, tuki, redukcje PE i zeliwne DN160 (150), DN110(100), DN90(80), DN40 (2°) do

przetagczen ilos¢ wg zapotrzebowania biezgcego

Materialy do odbudowy drog, poboczy, wjazdow i terendéw zielonych (w tym krzewy

1 inne rosliny ozdobne)
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W celu polgczenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej z isiniejgcym uzbrojeniem
nalezy przed przystgpieniem do prac wykonaé wykopy kontrolne majgce na celu dobranie
odpowiednich ksztaltek oraz materialow.

21

2.2

2.3

Rury cisnieniowe do przesytu wody:
- PE DN150x14,6(RC) o sumarycznej dtugosci L=486,0+32,0m
- PE DN110x10,0(RC) o sumarycznej dtugosci L=13,0m
- PE DN 63x 5,8 (RC) o sumarycznej dlugosci L = 8,0 m
- PE DN 40 x 3,7 o sumarycznej dlugosci L = 59,0 m
Przejscia poprzeczne drogi nalezy wykona¢ w rurach ochronnych:
- PE DN 225 o sumarycznej dlugosci L = 25,0 m
- PE DN 63 o sumarycznej dtugosci L = 4,0 m

Ksztattki ci$nieniowe PE: Tuki i tuleje kolnierzowe PE, PEHD 160, 110, 90, 40
elementy uszczelniajgce z gumy EPDM, ksztattki z PE100 SDR11 w/g norm:
PN-EN 12201-3+A1:2013 z 2014r. "Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe] 1
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki".

Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-500 (wg DIN GGG
50) DN150, DN100, DN80, DN50, DN25 wg PN-EN 545: 2005, elementy
uszczelniajgce z gumy EPDM.

Ksztaltki wraz z uszczelkami EPDM musza posiadaé atest PZH dopuszczajacy
je do kontaktu z wodg pitna.

2.4 Eaczniki rurowe, rurowo-kotnierzowe.

2.5

Wymagane  zabezpieczenie  przeciw  wysunieciu  dzigki  blaszkom
zakleszczajacym ze stali nierdzewnej A4. Uszczelka wykonana z elastomeru
umozliwiajaca tatwe osadzenie rur. Korpus i kohierz dociskowy wykonany
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500. Sruby i nakretki tatwe w dokrecaniu, ze
stali nierdzewnej. Konce $rub zabezpieczone kolpakami z tworzywa
sztucznego. Montaz w dowolnej pozycji. Ochrona antykorozyjna powtoka na
bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009
potwierdzone certyfikatem GSK-RAL. Potgczenia kolnierzowe 1 przytacz wg.
PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10. Dla rur PE i PCV stosowa¢
wktadki stalowe wzmacniajace.

POLACZENIA KOLENIRZOWE - kotnierz stalowy (nie dopuszcza sie
potaczen kolnierzowych z polietylenu)

2.6 OPASKA DO NAWIERCANIA — Przytacza nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez

415

nawiertke o minimalnej szerokosci 120 mm skrecang na minimum 4 Sruby
nierdzewne, z zasuwa domowa 2°.
Uszczelnienie trzpienia trzema oringami.
Kadtub, pokrywa, stopa z gwintem i obejma wykonana z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS 500-7 stopa 1 obejma wytozona w catosci guma.
Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem.
Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu-niewymienna, wykonana z mosigdzu,
zaprasowana w klinie zasuwy.
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Polgczeniu korpusu z pokrywg za pomoca srub ze stali nierdzewnej A4,
wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych
1 zewnetrznych) o grubosci min 250pm.
Uszczelnienia EPDM muszg posiadaé atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z
woda pitna.
2.7 ZASUWY  zeliwne, klinowe, owalne kolierzowe =z miekkim
doszczelnieniem DN 150, 100, 80, 50, wg PN-EN 1074-2:
Cisnienie nominalne zasuw 1,6 MPa (PN16) nie mniejsze niz 1,0MPa (PN10).
Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-500-7
(wg DIN GGG50), klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-
500-7 (wg DIN GGG 50), catkowicie pokryty guma/elastomerem EPDM
dopuszczonym do kontaktu z woda pitna (Atest PZH). Nakretka zawieszenia
klina na trzpieniu-niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie
zasuwy. Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) uszezelkami typu o-ring (w ilodci
nie miej niz trzy). Polaczeniu korpusu z pokrywa za pomoca srub ze stali
nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masa zalewows. Zabezpieczenie
antykorozyjne  wszystkich  elementéw  zeliwnych  (wewnetrznych i
zewnetrznych) o grubosci min 250um potwierdzone certyfikatem GSK-RAL..
Wszystkie elementy zasuwy musza mie¢ gladkie powierzchnie i by¢
pozbawione zadziorow i ubytkow.
Zasuwy wraz z uszczelkami EPDM muszg posiadaé atest PZH dopuszczajacy je
do kontaktu z woda pitna.
2.8 HYDRANTY Cisnienie nominalne hydrantéw nie mniejsze niz 1,0 MPa (PN10).
Dopuszcza si¢ wykonanie kolumny hydrantu z:
- z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-500 wg. DIN GGG 50
- ze stali nierdzewne;j.
Element zamykajacy (ttok/tloczek/grzybek) — z zeliwa sferoidalnego minimum
EN-GJS-500 (wg DIN GGG 50), catkowicie pokryty guma EPDM
Wszystkie uszczelnienia z gumy EPDM.
Hydrant powinien catkowicie si¢ odwodni¢ z chwilg pelnego zamkniecia
przeptywu. W innych polozeniach elementu zamykajacego odwodnienie
powinno by¢ catkowicie szczelne.
Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw zeliwnych (wewnetrznych
i zewnetrznych) o grubosci min 250um farba odporng na promienie UV.
Mozliwos¢ wymiany elementow wewnetrznych bez koniecznosci demontazu
hydrantu (wykopywania z ziemi).
Kolor czerwony
Hydranty muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.
Hydranty nadziemne z logo Wodociggdéw Chrzanowskich.

5|Strona



2.9 Obudowa teleskopowa do zasuw fig. 9500 i 9500E, trzpieh Igczacy
wykonany ze stali ocynkowanej, nasada i czop z zeliwa sferoidalnego; ostona
wykonana z tworzywa sztucznego + skrzynka uliczna do zasuw;

2.10Skrzynki zasuwowe i hydrantowe: wymiary skrzynek ulicznych do instalacji
wodnych, winny byé wykonane zgodnie z PN-85/M-74081, wymiary
skrzynek ulicznych hydrantowych — zgodnie z PN-85/M-74082; wykonanie
materiatowe: korpus zeliwo sferoidalne, pokrywa zeliwo sferoidalne.

2.11Armature zabudowang na rurociggu nalezy oznakowa¢ tabliczkami
lokalizacyjnymi umieszczonymi w widocznych miejscach wg PN -B-09700.
Tabliczki z ABS z wymiennymi cyframi, produkowane metodg wtrysku
dwukolorowego (nie dopuszcza si¢ stosowania numeracji naklejanej. Do
oznakowania nalezy zastosowaé tabliczki: zasuwowe (Z), hydrantowe (H),
zasuwowe na podigczeniu (D). Numeracja zasuw i hydrantéw zgodnie z
wytycznymi inspektora nadzoru.
Wszystka armatura dopuszczona do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie materialy
winny posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania
dla przesytu wody pitnej, oraz aprobate techniczng wydang przez COBRTI ,,Instal”
Warszawa.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004.92.881), okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu
wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu Robot budowlanych mozna wykorzystywaé jedynie
materiaty posiadajace:

— oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, zgonie z Rozporzadzeniem MSWiA z
31 lipca 1998 1;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
obowigzkowej certyfikacji na ten znak — zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 09 listopada 1999 r;

— deklaracje zgodnosci producenta (zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia
31 lipca 1998 r.), stwierdzajaca na jego wylaczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb,
proces wytworczy lub ustuga jest zgodna z okreslong normag lub innym dokumentem
normatywnym; deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub
Aprobata Techniczna.

W przypadku materiatléw, dla ktorych sa wymagane w ST certyfikaty, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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3. SPRZET

Podstawowym sprzetem do wykonania robét sa:
- koparka,
- wiertnica,
- samochod cigzarowy,
- samochdd dostawczy,
- agregat pradotworczy.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy przewiduje sie jako punktowe wgsko przestrzenne z umocnieniem
o szerokosci od 0,7 do 1,1 m jako komory montazowe 2,0x2,0 oraz wykopy liniowe
wasko przestrzenne pod przytacza.
Wszystkie wykopy powinny by¢é umocnione oraz zabezpieczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, rOwniez w porze nocne;j.
Zasypke rurociggow w wykopie nalezy wykonywaé gruntem niewysadzinowym
(wymiana gruntu) z zageszczeniem warstwami co 30 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako
czynne 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposoOb zapewniajacy ich eksploatacie.

Roboty ziemne pod rurociagi i armature¢ nalezy wykonywaé zgodnie z norma
PN-B-10756:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale
Inspektora  Nadzoru) sprawdzi¢ zgodnos¢  warunkéw  geotechnicznych
z dokumentacja. Uzyty material i sposoéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robdt na podiozu nosnym bez wczesniejszego
uzyskani pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, normami i sztuka budowlang, tak aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osuni¢ciom ziemi, ktore mogtyby spowodowaé zmniejszenie
szerokosci rowu, wywolaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych
prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy
nawierzchnie drog. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy
stan wykonania prac bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogty
by¢ usuniete. Chyba, ze Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o ich pozostawieniu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyc¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i choragiewkami. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate
zanieczyszczenia powinny by¢ niezwlocznie usuwane.
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Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowad
uszkodzenia utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej)
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana
recznie i wynosi¢ minimum 0,2 m dla rurociggow z tworzyw sztucznych.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci
max 30 cm (przy pomocy urzadzen zageszczajacych typu lekkiego). Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyskaé stopien
zageszczenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowe;.

4.2. ROBOTY INSTALACYJNE

W przypadku robot bezwykopowych wraz z rurociggiem nalezy umiescié
linke lokalizacyjng stalowg w izolacji o przekroju nie mniejszym niz 3 mm? .
Wezly z armaturg Zeliwng w proponowanym rozwigzaniu mozna montowaé na
powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z ksztaltkami przejSciowymi
opuszcza¢ do wykopu. Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym
podtozu, niezalenie od rodzaju gruntu. Zasuwy nalezy wyposazy¢é w trzpien
teleskopowy minimalizujgcego uszkodzenia przewodu.
Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
poprzez utwardzanie nawierzchni wokét skrzynki za pomoca kostki brukowej lub
bloku betonowego. Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny byé
oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z normg PN-86/B-09700.
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4.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Prace winny by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia oraz bedgcej cztonkiem Izby
Budowlanej.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wskaze osobe obejmujaca
obowigzki Kierownika Budowy zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z pézn. Zm.).

Kierownik budowy wykona i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Dziatalno$¢ Wykonawcy bedzie zgodna
z Planem BIOZ.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnoéci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, Ne wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie
Umowne;.

Warunkiem przystgpieniem do robdt jest przekazanie wykonawcy przez
zamawiajacego placu budowy.

Do obowigzkoéw wykonawcy nalezy wytyczenie rurociaggu w obecnosci inspektora

nadzoru inwestorskiego.
5. TRANSPORT

Transport materiatdéw odbywac sie bedzie po drogach publicznych.
Transport technologiczny 1 skladowanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta, ktéry zaleca przewdz i prace
przetadunkowe prowadzi¢ przy temperaturze powietrza w przedziale +5 °C
do + 30 °C. Przy nizszej temperaturze zwlaszcza w okolicy 0 °C nalezy zachowaé
szczegoOlng ostroznos¢ z uwagi na kruchos$¢ materialu rur w tych temperaturach.
Rury nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz przenoszone.
W trakcie za- 1 roztadunku przy uzyciu Zurawia nalezy stosowac liny miekkie.
Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchow.
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6. KONTROLA ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢ Robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz Robot.
Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, na
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja Wwymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu Robdt Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosc
danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
1 uprzednimi ustaleniami.
Na wykonanej zasypce rurociggu nalezy wykonaé¢ badania stwierdzajace jej
prawidlowe zageszczenie (odlegtos¢ pomiedzy badanymi punktami nie wigksza niz
15 m).
Na wykonanej podbudowie nalezy wykona¢ badania jej nosnosci (odleglosé
pomi¢dzy badanymi punktami nie wigksza niz 15 m).
Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca. Koszt wykonania wszystkich badan i sprawdzen powinien zostaé ujety
w cenie ofertowe;.
Przedmiotem kontroli i odbioru beda:
- wytyczenie osi przewodu,
- szeroko$é wykopu,
- glebokos¢ wykopu,
- odwadnianie wykopu,
- szalowanie wykopu,
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- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
- rodzaj podtoza,
- rodzaj rur i ksztaltek,
- ulozenie przewodu,
- zaggszczenie obsypki przewodu,
armatura wodociggowa,
PROBA SZCZELNOSCI
Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelno$¢ powinno wynosié 1,5 razy
ciSnienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0 MPa. Badania szczelnosci nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725/97.

Rurociag nalezy przepluka¢ czysta woda a nastepnie wykonaé dezynfekcie
podchlorynem sodu. Po ponownym dokladnym ptukaniu nalezy wode poddaé
badaniu na przydatno$¢ do spozycia.

Z odbiorow czesciowych i koncowego sporzadza si¢ protokoly spisane
z udziatem przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne).
3) Dzienniki Budowy i Ksigzke Obmiaréw (oryginaty).
4) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST,
5) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw
zgodnie z ST.
6) Opinie techniczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
7) Protokoty odbioru skrzyzowan z urzadzeniami obcymi.
8) Oswiadczenie kierownika budowy, ze obiekt budowlany wykonano zgodnie ze
sztuka budowlana 1 obowiazujacymi przepisami.
9) Protokoty odbioru terenu po wykonanych robotach od wiascicieli i zarzadcow
terenow, na ktorych byly prowadzone roboty budowlane. Termin wykonania Robot
poprawkowych 1 Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
7. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt ziemnych nalezy uscislié
lokalizacje  istniejacego  uzbrojenia  podziemnego (kable energetyczne,
telekomunikacyjne, przewody wodociagowe i gazowe) poprzez wykonanie
przekopéw prébnych sprzetem regcznym. W przypadkach watpliwych nalezy
zwroci¢ sie¢ do wlasciciela (gestora) danego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie
krzyzujace sig¢ z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie. Na przewody telekomunikacyjne, energetyczne
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nalezy zatozyé rury ochronne dwudzielne, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w uzgodnieniach z gestorami poszczegdlnych sieci.
8. PRZEPISY ZWIAZANE

Wybrane normy do przestrzegania przy wykonywaniu robot:

1. Roboty ziemne — PN-B-83/06050; 1999

2. Wodociagi. Przewody zewn. — PN-B-10725; 1997

3. Sie¢ wodociagowa zewn. Obiekty i elementy wyposazenia — PN-87/B-01060

4. Przepisy BHP — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

5. Dla rur, ksztaltek z PE — materiat zastosowany winien odpowiada¢ aprobatom,

ocenom higienicznym i certyfikatom dopuszczenia do stosowania dla wody pitnej.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

12|Strona



